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Reflektory z serii T3110 to ulepszona wersja klasycznego OLEM TUBE, stworzona do 
precyzyjnego i kierunkowego oświetlania ekspozycji. Nowa konstrukcja oferuje płyn-
ną regulację ostrości, dzięki czemu światło może tworzyć zarówno wyraźny, ostry 
kontur, jak i miękką, rozproszoną plamę.
 
Zastosowany system zmiennej przesłony pozwala dowolnie modyfikować kształt 
projekcji — od koła, przez trapez i romb, aż po trójkąt czy kwadrat. Jedna oprawa 
daje pełną swobodę kreowania efektów świetlnych i dopasowania ich do charakte-
ru prezentowanego obiektu.

czarny
kolor IP203000K

4000K

Spot LED z regulowanym
kątem i kształtem projekcji
OLEM TUBE

10W
moc

kąt
świecenia

10-55°
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OLEM TUBE
Korpus wykonany z aluminium 
zapewnia wysoką trwałość, od-
porność na uszkodzenia i efek-
tywne odprowadzanie ciepła. 
Źródło światła oparte na kom-
ponentach BRIDGELUX gwaran-
tuje mocne, stabilne i natural-
ne oświetlenie o wysokiej jakości. 
 
Całość utrzymana w minimali-
stycznej formie w kolorze czarnego 
matu, dzięki czemu reflektor po-
zostaje elegancki i nie dominuje 
aranżacji — podkreśla jedynie to, 
co ma zostać wyeksponowane. 
 
Seria ta dealnie sprawdzi się w ga-
leriach, showroomach, muzeach, 
restauracjach, wszędzie tam gdzie 
liczy się pełna kontrola nad świa-
tłem. 
 

Model seria
T3110

Model Kolor Moc Wymiary Temp.
barwowa

Kąt
świecenia Chip RA Napięcie

T31103000 czarny 10W Ø38 x 152.5 mm 3000K 10-55° BRIDGELUX >90 48V

T31104000 czarny 10W Ø38 x 152.5 mm 4000K 10-55° BRIDGELUX >90 48V

regulowana ostrość
wiązki światła

zmienny kształt
projekcji światła

ostre krawędzie

miękkie światło
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OLEM TUBE
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OLEM TUBE
T3110 series

Reflektory T3110 zapewniają precyzyjne, w pełni kon-
trolowane światło, idealne do podkreślania detali 
w muzeach, galeriach i profesjonalnych ekspozy-
cjach.
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Reflektor LED z serii T2112 to precyzyjna oprawa szynowa zaprojektowana do pro-
fesjonalnego oświetlenia akcentowego. Dzięki regulowanemu kątowi świecenia 
10–55° oprawa pozwala dopasować strumień światła do specyfiki oświetlane-
go obiektu — od wąskiej wiązki punktowej po szerokie, równomierne doświetlenie. 
 
Zastosowana optyka typu zoom oraz wysokiej jakości źródło światła BRIDGELUX 
z RA≥90 zapewniają doskonałe odwzorowanie barw i pełną kontrolę nad efektem wi-
zualnym. Korpus wykonany z aluminium gwarantuje trwałość, stabilność termiczną 
i nowoczesny wygląd.

Spot LED z regulacją
kąta świecenia
OLEM TUBE

moc
czarny

kolor IP203000K
4000K12W

moc
kąt

świecenia
10-55°
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OLEM TUBE
Model T2112 doskonale 
sprawdza się w galeriach, 
showroomach, sklepach 
i przestrzeniach komer-

cyjnych, gdzie wymagana jest precyzja 
kierowania światła oraz wysoka jakość 
ekspozycji. Minimalistyczna forma spra-
wia, że reflektor pozostaje elegancki  
i nienachalny w każdym wnętrzu.
 
Oprawa dostępna jest w kolorze czarny 
mat, z możliwością wyboru barwy świa-
tła 3000K lub 4000K. Stabilny system 
montażu magnetycznego 48V (OLEM 
Simple) oraz pełna regulacja kąta 
świecenia czynią z T2112 narzędzie ide-
alne do pracy z ekspozycją, produktami 
i elementami architektury.

Model Kolor Moc Wymiary Temp.
barwowa

Kąt
świecenia Chip RA Napięcie

T21123000 czarny 12W Ø55 x 115 mm 3000K 10-55° BRIDGELUX >90 48V

T21124000 czarny 12W Ø55 x 115 mm 4000K 10-55° BRIDGELUX >90 48V

regulowana ostrość
wiązki światła

ostre krawędzie

miękkie światło

Model seria
T2112
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OLEM BALL

OLEM BALL – poznaj innowacyjną kulę świetlną, która doskonale sprawdzi się w no-
woczesnych wnętrzach. Wisząca magnetyczna lampa umożliwia stworzenie całko-
wicie spersonalizowanego systemu oświetleniowego. Największymi atutami lampy 
są uniwersalność zastosowania i piękny design. 

OLEM BALL to niekonwencjonalne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność i wyjątkowy 
wygląd.

IP203000K
4000K

Oprawa
oświetleniowa LED

7W
moc

czarny
kolor kąt

świecenia
270°
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OLEM BALL

Nowoczesna lampa magnetyczna w for-
mie kuli o średnicy 100 mm, montowana bezpośrednio do 
szyny na krótkim wsporniku. Zastosowane źródło światła 
LED OSRAM gwarantuje wysoką jakość i równomier-
ne oświetlenie w szerokim kącie świecenia. Czarne, 
matowe wykończenie nadaje oprawie eleganc-
ki, uniwersalny charakter, dzięki czemu doskonale 
sprawdzi się w salonach, biurach i przestrzeniach 
komercyjnych.

Model seria
B1007 

Model Kolor Moc Wymiary Temp. 
barwowa

Kąt 
Świecenia Chip RA Stopień 

ochrony Napięcie

B10073000 czarny 7W kula Ø100mm 3000K 270° OSRAM ≥90 IP20 48V
B10074000 czarny 7W kula Ø100mm 4000K 270° OSRAM ≥90 IP20 48V
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OLEM BALL

Dekoracyjna lampa magnetyczna o kulistej formie i średnicy 
10 cm, przeznaczona do montażu na szynie jako lekka, zwisa-
jąca oprawa akcentowa. Cienki przewód nadaje jej subtelno-
ści i wpisuje się w estetykę nowoczesnych, minimalistycznych 
wnętrz. Moduł LED OSRAM gwarantuje przyjemne, równomierne 
światło o naturalnym oddawaniu barw — idealne nad wyspą 
kuchenną, stołem, w salonie lub przestrzeniach komercyjnych. 
Matowe, czarne wykończenie podkreśla prostą, elegancką linię 
lampy, czyniąc ją uniwersalnym elementem współczesnych 
aranżacji.

Model seria
B1006 

Model Kolor Moc Wymiary Temp. 
barwowa

Kąt 
Świecenia Chip RA Stopień 

ochrony Napięcie

B10063000 czarny 7W kula Ø100mm 3000K 270° OSRAM ≥90 IP20 48V
B10064000 czarny 7W kula Ø100mm 4000K 270° OSRAM ≥90 IP20 48V
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OLEM KULT

Oprawa typu Kult o mocy 12 W i średnicy Ø95 mm to kom-
paktowe, energooszczędne rozwiązanie przeznaczone 
do oświetlenia ogólnego i strefowego. Szeroki kąt świe-
cenia 120° zapewnia równomierne rozprowadzenie świa-
tła, a zastosowane diody OSRAM LED gwarantują 
wysoką jakość, stabilną barwę oraz długą ży-
wotność. Dostępna w wariantach 3000 K lub 
4000 K, z wysokim współczynnikiem odda-
wania barw CRI ≥ 90, idealnie sprawdza się 
w przestrzeniach mieszkalnych, biurowych 
i komercyjnych.

IP203000K
4000K12W

moc

czarny
kolor

kąt
świecenia

120°
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Model Kolor Moc Wymiary Temp. 
barwowa

Kąt 
Świecenia Chip RA Stopień 

ochrony Napięcie

K10123000 czarny 12W  Ø95 mm 3000K 120° OSRAM ≥90 IP20 48V
K10124000 czarny 12W Ø95 mm 4000K 120° OSRAM ≥90 IP20 48V

Regulowana głowica umożliwia precyzyjne 
pochylenie oprawy i skierowanie światła 
dokładnie w wybranym kierunku.
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OLEM FILO

OLEM FILO to seria liniowych opraw LED przeznaczonych do montażu w systemach 
szyn magnetycznych OLEM. Charakterystyczna, cylindryczna forma światła w połą-
czeniu z kompaktowym adapterem montażowym tworzy spójny element nowocze-
snych instalacji oświetleniowych.
 
Oprawa dostępna jest w wersji prostej oraz w wariancie giętym (U-shape), co 
umożliwia budowanie zarówno klasycznych linii świetlnych, jak i bardziej wyrazi-
stych kompozycji przestrzennych.
 
Seria obejmuje model o mocy 10W, długości 300 mm i kącie świecenia 120° oraz 
16W i 32W z długością 1000 mm i 2000 mm z kątem świecenia 360°. Dostępne barwy 
światła to 3000K (ciepła biel) oraz 4000K (neutralna biel), przy współczynniku odda-
wania barw CRI ≥90, zapewniającym naturalne odwzorowanie kolorów.

W wybranych wersjach zastosowano diody renomowanych producentów BRIDGE-
LUX oraz OSRAM, co przekłada się na stabilność parametrów i wysoką kulturę pracy 
oprawy.

IP203000K
4000K

10-32
W

moc

czarny
kolor

kąt
świecenia
120-360°

F10
10 F20

16 | 3
2
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Model Kolor Moc Wymiary Temp. 
barwowa

Kąt 
Świecenia Chip RA Stopień 

ochrony Napięcie

F10103000 mleczny 10W  Ø38 x 152.5 mm 3000K 120° BRIDGELUX ≥90 IP20 48V
F10104000 mleczny 10W  Ø38 x 152.5 mm 4000K 120° BRIDGELUX ≥90 IP20 48V

OLEM FILO

Kompaktowa, prosta oprawa liniowa o długości 300 mm i mocy 10W. Emisja światła 
pod kątem 120° oraz obrotowy trzon sprawia, że model F1010 idealnie sprawdza się 
jako precyzyjne oświetlenie akcentowe lub uzupełniające w systemach szyn magne-
tycznych OLEM.

Model seria
F1010 
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Model Kolor Moc Wymiary Temp. 
barwowa

Kąt 
Świecenia Chip RA Stopień 

ochrony Napięcie

F20163000 mleczny 16W długość: 
1m 3000K 360° OSRAM ≥90 IP20 48V

F20164000 mleczny 16W długość: 
1m 4000K 360° OSRAM ≥90 IP20 48V

F20323000 mleczny 32W długość: 
2m 3000K 360° OSRAM ≥90 IP20 48V

F20324000 mleczny 32W długość: 
2m 4000K 360° OSRAM ≥90 IP20 48V

OLEM FILO

Elastyczna oprawa U-shape o długości 1000 mm (16W) oraz 2000 mm (32W), emitu-
jąca światło w zakresie 360°. Silikonowy materiał umożliwia tworzenie zagiętych, dy-
namicznych kompozycji świetlnych, podkreślając nowoczesny charakter aranżacji.

Model seria
F2016 | F2032

F2016 - 1 metr długości - wizualizacja montażu          
              na podwieszonym szynoprzewodzie 

F2032 - 2 metry długości - wizualizacja montażu
               na podwieszonym szynoprzewodzie 
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OLEM FILO

F2032 | F2016 - 2 i 1 metr długości - wizualizacja montażu w szynoprzewodzie podtynkowym
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Model seria
SPOT-75

OLEM SPOT-75 to oprawa podtynkowa LED  
o średnicy Ø75 mm i mocy 12W, przeznaczona do 
oświetlenia ogólnego. Szeroki kąt świecenia 120° 
zapewnia równomierne rozproszenie światła. Do-
stępna w barwie 3000K lub 4000K, z ledami marki 
BRIDGELUX. Klasa IP20, zasilanie 220–240V, wykoń-
czenie biała ramka + czarny środek.

OLEM SPOT
Lampy podtynkowe LED

Model seria
SPOT-55

OLEM SPOT-55 to kompaktowa oprawa podtyn-
kowa LED Ø55 mm, 12W, dedykowana do oświe-
tlenia akcentowego. Kąt 60° umożliwia precyzyjne 
doświetlenie wybranych stref. Dostępna w 3000K 
i 4000K, z diodami BRIDGELUX. Klasa IP20, zasilanie 
220–240V, wykończenie białe.

Model Kolor Moc Wymiary Temp.
barwowa

Kąt
świecenia Chip LED RA Napięcie

SPOT-55-3000 biało-czarny 12W Ø55mm 3000K 60° BRIDGELUX ≥92 220-240V

SPOT-55-4000 biało-czarny 12W Ø55mm 4000K 60° BRIDGELUX ≥92 220-240V

Model Kolor Moc Wymiary Temp.
barwowa

Kąt
świecenia Chip LED RA Napięcie

SPOT-75-3000 biało-czarny 12W Ø75mm 3000K 120° BRIDGELUX ≥97 220-240V

SPOT-75-4000 biało-czarny 12W Ø75mm 4000K 120° BRIDGELUX ≥97 220-240V
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Model seria
SPOT-75

Model seria
SPOT-55
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Sprawdź serię podtynkowych opraw liniowych OLEM ARTE – nowoczesne rozwiąza-
nie do precyzyjnego oświetlenia akcentowego. Minimalistyczna, prostokątna forma 
z wielopunktową optyką pozwala uzyskać wyrazisty efekt świetlny przy zachowa-
niu eleganckiej estetyki wnętrza. Oprawy ARTE dostępne są w wariantach 3W oraz 
5W, w temperaturze barwowej 3000K lub 4000K. Wąski kąt świecenia 50° umożliwia 
punktowe doświetlenie wybranych stref, detali architektonicznych lub ciągów ko-
munikacyjnych. Wysokiej jakości diody BRIDGELUX (>90 CRI) gwarantują naturalne 
odwzorowanie barw i stabilną pracę. 

biały
kolor IP203000K

4000K

Lampy podtynkowe LED
OLEM ARTE

3-5W
moc
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Solidna aluminiowa konstrukcja w białym wykończeniu podkreśla nowoczesny cha-
rakter oprawy. Seria ARTE przeznaczona jest wyłącznie do montażu podtynkowego 
(IP20), idealnie sprawdzając się w przestrzeniach mieszkalnych, hotelowych, biuro-
wych oraz w korytarzach i recepcjach.

Model seria
ARTE-03

Model Kolor Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

ARTE-03-3000 biały 3W 100x40x43 mm
otwór: 96x35 mm 3000K 50° BRIDGELUX ≥90 220V

ARTE-03-4000 biały 3W 100x40x43 mm
otwór: 96x35 mm 4000K 50° BRIDGELUX ≥90 220V
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Model seria
ARTE-05

Model Kolor Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

ARTE-05-3000 biały 5W 162x40x43 mm
otwór: 96x35 mm 3000K 50° BRIDGELUX ≥90 220V

ARTE-05-4000 biały 5W 100x40x43 mm
otwór: 156x35 mm 4000K 50° BRIDGELUX ≥90 220V

Wersja z pięcioma punktami świetlnymi OLEM ARTE-05 tworzy uporządkowany, linio-
wy efekt o precyzyjnym charakterze dzięki głęboko osadzonym, czarnym wnękom 
optycznym o łącznej mocy 5W. Aluminiowa oprawa w białym wykończeniu prze-
znaczona jest wyłącznie do montażu podtynkowego (IP20) i doskonale wpisuje się 
w nowoczesne wnętrza mieszkalne oraz komercyjne.
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Seria OLEM NOVA wyróżnia się płaskim osadzeniem źródła światła — diody LED 
umieszczone są niemal na równi z powierzchnią oprawy, bez głębokich, czarnych 
wnęk charakterystycznych dla serii ARTE. Dzięki temu bryła jest bardziej minimali-
styczna, a efekt świetlny subtelniejszy i mniej kontrastowy wizualnie. Smukła, alumi-
niowa konstrukcja w białym wykończeniu, dostępność wersji 3W i 5W (3000K / 4000K, 
50°) oraz diody BRIDGELUX o wysokim CRI sprawiają, że NOVA sprawdza się w nowo-
czesnych przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych, wszędzie tam, gdzie liczy się 
dyskretna forma i precyzyjne doświetlenie.

biały
kolor IP203000K

4000K

Lampy podtynkowe LED
OLEM NOVA

3-5W
moc
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Aluminiowa obudowa w matowym, białym wykończeniu nadaje oprawie subtelny, 
minimalistyczny charakter. Seria NOVA została zaprojektowana z myślą o montażu 
podtynkowym (IP20), oferując dyskretne i precyzyjne oświetlenie w przestrzeniach 
mieszkalnych, hotelowych oraz biurowych. Doskonale sprawdza się w korytarzach, 
strefach komunikacyjnych, recepcjach i nowoczesnych wnętrzach komercyjnych, 
gdzie liczy się estetyka, kompaktowy rozmiar i kontrola światła.

Model seria
NOVA-03

Model Kolor Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

NOVA-03-3000 biały 3W 100x40x43 mm
otwór: 96x35 mm 3000K 50° BRIDGELUX ≥90 220V

NOVA-03-4000 biały 3W 100x40x43 mm
otwór: 96x35 mm 4000K 50° BRIDGELUX ≥90 220V
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Model seria
NOVA-05

Model Kolor Moc Wymiary Temp. barwowa Kąt Świecenia Chip RA Napięcie

NOVA-05-3000 biały 5W 162x40x43 mm
otwór: 96x35 mm 3000K 50° BRIDGELUX ≥90 220V

NOVA-05-4000 biały 5W 100x40x43 mm
otwór: 156x35 mm 4000K 50° BRIDGELUX ≥90 220V

Oprawa NOVA 5 to minimalistyczne oświetlenie akcentowe z pięcioma precyzyjnie 
rozmieszczonymi punktami świetlnymi, zaprojektowane do dyskretnego montażu 
podtynkowego. Smukła, biała aluminiowa forma subtelnie integruje się z sufitem, 
tworząc rytmiczny efekt światła bez dominowania przestrzeni. Idealna do nowocze-
snych wnętrz komercyjnych, takich jak korytarze, recepcje, salony usługowe i biura.
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OLEM LIGHTS – GRUPA TERMOFOL
ul. J. Marcika 4A, lok. II/5
30-443 Kraków

Infolinia
+48 12 376 86 08
+48 784 112 626
info@olem.pl


